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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 260 

ice killer liquid 
жидкий противоледный реагент 
 

Назначение и область применения: 

Жидкое слабощелочное средство для обработки в зимнее время вручную обледеневших поверх-

ностей уличных входных зон организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресто-

ранов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортив-

но-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц 

и вокзалов, жилых домов. 
 

Свойства: 

Эффективно удаляет снег и наледь с мрамора, гранита и керамогранита, плитки, бетона, асфаль-

та в интервале температур от 0 до -25 0С. Влияние на металлические поверхности близко к дей-

ствию дождевой воды. Не оставляет следов и разводов. Применимо на территориях с близким за-

леганием грунтовых вод. Экологически безопасно. Биоразлагаемо (более 95% за 14 дней). Не за-

мерзает до -40°С. 
 

Способ применения: 

Очистить поверхность от рыхлого снега. Равномерно нанести на поверхность. Норма расхода при 

-10 0С: 1 л на 30-50 м кв. Время выдержки 15-20 мин. После обработки поверхность очистить лю-

бым способом. При необходимости обработку повторить.  
 

Основные характеристики: 

Состав: соединение на основе формиата калия. 

Плотность:  1,05 г/см куб. при t = 20 0С. 

Значение pH: 8,5 

 

Меры предосторожности: 

Использовать резиновые перчатки и спецодежду. 

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
 

Хранение: 

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от -5 0C до 25 0C. 

Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и перегрева! 

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от 

даты изготовления. 
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